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PoE-ZRS60ATG-W+ Windows ソフト説明書 
 

１．起動  

   デスクトップにある PoE_Control のショートカットをダブルクリックすると、 

   メイン画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

２．メイン画面説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 設定ボタンを押下 

    設定変更画面を表示します。 

 

② （ア）自動設定 ON・OFF ボタンを押下 

  連動して雨センサーが点灯し、自動設定を有効にします。 

 

   （イ）自動設定 ON・OFF ボタンを押下 

     連動して雨センサーが消灯し、自動設定を無効にします。 
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③ 雨センサー 

自動設定 ON・OFF をＯＮにした場合、点灯            します。 

自動設定 ON・OFF をＯＦＦにした場合、消灯            します。 

 

④ （ア） 一斉クリーニングボタンを押下 

    自動設定 ON・OFF が有効かつ設定画面で一斉クリ

ーニングを有効にしているデバイスに対し、 

ウォッシャーを一斉に 1回、ワイパーを 1セット作動し、定

期的な自動クリーニングを開始します。 

定期的な一斉（自動）クリーニングを開始するには、右

図 3 箇所のボタンを有効にします。 

 

    また、自動設定 ON・OFF が無効かつ設定画面で一

斉クリーニングを有効にしているデバイスに 

対しては、ウォッシャーを一斉に 1 回、ワイパーを 1 セット

のみ作動します。 

 

   （イ） 一斉クリーニングボタンを押下 

      定期的な一斉クリーニングを停止します。 

 

⑤ （ア）  一斉ワイパーボタンを押下 

     自動設定 ON・OFF が有効かつ設定画面で一斉ワイパーを有効にしているデバイスに対し、 

ワイパーを一斉に 1セット起動し、一斉ワイパーを開始します。 

     また、自動設定 ON・OFF が無効かつ設定画面で一斉ワイパーを有効にしている 

デバイスに対しては、ワイパーを一斉に 1 セットのみ作動します。 

 

   （イ）  一斉ワイパーボタンを押下 

一斉ワイパーを停止します。 

 

⑥ 接続状態 

(ア) デバイスとの接続状態が接続されている場合、薄い緑背景で      となります 

(イ) デバイスとの接続状態が切断されている場合、赤の背景で     となります。 
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⑦ 雨センサー 

(ア) 自動設定とデバイスの一斉ワイパーが有効で雨センサーが有り、雨を検知している場合、 

水色背景で     となり、ワイパー自動処理が開始されます。 

※ワイパー自動処理中のみ、水色背景で     となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) （ア）の条件以外で雨センサーが有る場合、グレー背景で     となります。 

 

⑧ デバイス毎のウォッシャーボタンを押下 

ウォッシャーを 1 回作動します。 

 

 

 

⑨ ウォッシャーの自動状態 

(ア) 接続中で設定画面にて一斉クリーニングを有効にしているデバイスに対し、 

薄い緑色で    となります。 

      

   （イ）接続中で設定画面にて一斉クリーニングを無効にしているデバイスに対し、 

薄い灰色で    となります。 

 

 

⑩ デバイス毎のワイパーボタンを押下 

ワイパーを 1セット作動します。 

 

 

 

 

  

「自動設定 ON・OFF」「一斉ワイ

パー」」「ワイパーの自動状態」が

有効かつ雨を検知している場合、

水色背景で     となります。 



   TDM0163 Ver2.1.7.0 

 4 / 13 

 

⑪ ワイパーの自動状態 

    （ア）接続中で設定画面にて一斉ワイパーを有効にしているデバイスに対し、 

薄い緑色で    となります 

      

    （イ）接続中で設定画面にて一斉ワイパーを無効にしているデバイスに対し、 

薄い灰色で    となります。 
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３．設定変更画面説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 変更ボタンを押下 

    変更内容を保存後、メイン画面を表示します。 

 

② キャンセルボタンを押下 

    変更内容を破棄し、メイン画面を表示します。 

 

③ 表示台数 

    メイン画面に表示するデバイスの数を設定します。 

1 台から最大 16 台まで表示可能です。 
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④ ＩＰアドレス 

あらかじめ登録された IP アドレスを入力します。 

 

⑤ パスワード 

    あらかじめ登録されたパスワードを入力します。 

 

⑥ 名称 

    メイン画面に表示する機器名称を入力します。 

 

⑦ 接点１ 

    メイン画面に表示する接点 1のボタン名称を入力します。 

 

⑧ 接点 2 

    メイン画面に表示する接点 2のボタン名称を入力します。 

 

⑨ 一斉クリーニングボタンを押下 

  (ア) 一斉クリーニングの有効ボタンを押下 

     一斉クリーニングを有効にします。 

 

 

   (イ) 一斉クリーニングの有効ボタンを押下 

     一斉クリーニングを無効にします。 

 

 

⑩ クリーニング実施間隔（日） 

     一斉クリーニングの実施間隔を設定します。 

1 日から 60 日まで選択可能です。 

 

⑪ 前回実施日 

     一斉クリーニングが実施されると自動的に更新されます。 

     ※一斉クリーニング終了時に一斉クリーニングが有効になった日付で更新されます。      

 

⑫ クリーニング開始時刻 

     一斉クリーニングの開始時刻を設定します。 

 

⑬ クリーニング終了時刻 

     一斉クリーニングの終了時刻を設定します。 

     ※クリーニング開始時刻と同じ時刻は設定できません。 

 

⑭ 連続クリーニング間隔（分） 
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2 回目以降の実施間隔です。 

5 分から 12 時間まで設定可能です。 

 

⑮ ウォッシャー回数 

  1 回のクリーニンングに実施するウォッシャー回数を設定します。 

  1 回から 5回まで選択可能です。 

 

⑯ ワイパー回数 

1 回のクリーニングに実施するワイパー回数を設定します。 

1 回から 5回まで選択可能です。  

 

⑰ 一斉ワイパー 

    (ア) 一斉ワイパーの有効ボタンを押下 

      一斉ワイパーを有効にします。 

 

 

    (イ) 一斉ワイパーの有効ボタンを押下 

      一斉ワイパーを無効にします。 

 

 

⑱ 降雨センサー有/無 

(ア) ＣＨ３ラジオボタンを押下 

ＣＨ3検知を有効にします。 

 

 

（イ） ＣＨ４ラジオボタンを押下 

     ＣＨ4 検知を有効にします。 

 

 

(ウ) 無効ラジオボタンを押下 

  降雨センサーを無効にします。 

 

 

 

⑲ ワイパー起動サイクル（分）（降雨センサーが CH3 または無効専用） 

    一斉ワイパーの起動サイクルを選択します。 

    1 分から 60分まで選択可能です。 

 

⑳ クリーニング時のワイパー回数（降雨センサーが CH3 または無効専用） 

    ⑲のワイパー起動サイクル（分）で選択したサイクル毎にワイパーを動かす回数を選択します。 
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    １回、3 回、5回から選択します。 

 

㉑ 最大継続時間（時間）（降雨センサーが CH3 または無効専用） 

    一斉ワイパーの最大継続時間を選択します。 

    1 時間から 24 時間まで選択可能です。 

     

㉒ ドーム内部降雨センサー感度）（降雨センサーがＣＨ4専用） 

    ＣＨ4 のしきい値をリストから選択します。 

    直接、しきい値を入力することも可能です。 

 

 

 

  



   TDM0163 Ver2.1.7.0 

 9 / 13 

４．一斉クリーニング（定期的な自動クリーニング）についての補足 

   4-1 今後、毎週土曜日の 09：00～12：00 まで、10分間毎の一斉クリーニングを 

    実施したい場合は以下のように設定変更画面で設定します。 

    以下の設定は 2021/6/26（土）より、一斉クリーニングを 1週間毎に実施する例です。 

     ア、一斉クリーニングを                 にします 

     イ、クリーニング実施間隔を 7（日）に選択します。 

     ウ、開始したい日付の 1週間前の日付を前回実施日に設定します。 

     エ、クリーニング開始時刻を 09：00 に設定します。 

     オ、クリーニング終了時刻を 12：00 に設定します。 

     カ、連続クリーニング間隔を 00：10 に設定します。 

     キ、ウォッシャー回数を任意で選択します。 

     ク、ワイパー回数を任意で選択します。 

  設定が終わりましたら、変更ボタンを押下後、メイン画面で自動設定 ON・OFF を 

有効にし、一斉クリーニングを有効にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4-2 一斉クリーニングを作動時間内に設定した場合の挙動 

    設定変更画面での設定内容は 4-1 と同一としますが、メイン画面で自動設定と 

  一斉クリーニングを有効にするタイミングを初回（当日「2021/06/26」）の 10：05 とします。 

  この場合、一斉クリーニングを有効にしたタイミング（10：05）分にウォッシャーと 

  ワイパーを一回ずつ作動後、10 分毎に 4-1のキ、クで設定したウォッシャー回数と 

ワイパー回数をクリーニング終了時刻の 12：00 まで作動します。以降、1 週間毎に 

ア～クの設定が完了しましたら、

変更ボタンを押して、メイン画面に

戻ってから、自動設定 ON・OFF と

一斉クリーニングを有効にしてくだ

さい。 

ア 

イ 

ウ 

エ 

オ 

カ 

キ 

ク 
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09：00から 12：00 まで一斉クリーニングします。 

   

   4-3 一斉クリーニング終了後、直ぐ（終了当日）に新たな時間設定で 

一斉クリーニングを開始したい場合 

     ウ．前回実施日を過去の日付（イ．クリーニング実施間隔（日）より以前）に設定してください。 

    

 

 

 

 

 

  



   TDM0163 Ver2.1.7.0 

 11 / 13 

５．一斉ワイパー（自動ワイパー）についての補足 

5-1 デバイスの降雨センサーが CH3 の挙動 

 

 

 

 

 

 

     雨を検知している間、設定したサイクルで最大継続時間を経過時、一旦、一斉ワイパーを 

終了しますが、直ぐに同じサイクルで再開します。 

上図での設定では、5分に１回（1セット）ワイパーを 2 時間作動する設定となります。 

ボタン操作で無効に、または雨を検知しなくなると一斉ワイパーが終了します。 

 

5-2 デバイスの降雨センサーが CH4 の挙動 

     

 

 

 

 

 

雨を検知している間、連続してワイパーが作動します。 

    ボタン操作で無効に、または雨を検知しなくなると一斉ワイパーが終了します。 

 

5-3 デバイスの降雨センサーが無効の補足 

1 回のみ設定した最大継続時間に達するまで一斉ワイパーを実施します。 

再度、降雨センサーが無いデバイスを一斉ワイパーしたい場合は、 

一斉ワイパーボタンを無効にしてから、再度有効にします。 

※無効にしている間、降雨センサーが有るデバイスも停止している状態になりますので、 

  速やかに有効に戻してください。 

 

  

降雨センサーが CH4

の場合は、こちらの設

定は無効です。 
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６．一斉クリーニングと一斉ワイパーの両方を有効にした場合の補足 

      両方作動します。ワイパーの作動するタイミングが重なった場合は、 

後のワイパー作動は無視されます。 

       例、一斉クリーニングでワイパーが動いている間（ワイパーボタンが有効時）に 

一斉ワイパーでワイパーを作動しようとした場合、一斉ワイパーのワイパー作動はしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワイパーボタンが有効時に一斉ワ

イパーでワイパーを作動しようとした

場合、後のワイパー作動はしませ

ん。 
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７．コントロールユニット設定 

 

コントロールユニットのネットワーク設定を、ブラウザより登録することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定された内容を保存する 

テクノブロード株式会社 

〒103-0001 

東京都中央区日本橋小伝馬町 6-10 丸森ビル 

TEL：03-5651-1777 FAX：03-5651-1808 

 URL：http://www.t-broad.com 

E-mail：info@t-broad.com 


